Сотовый терминал
«Telest T2», «Telest T3»
ВВЕДЕНИЕ


Сотовые терминалы «Telest T2» и «Telest T3»  предназначены для получения возможности подключения к мобильному телефону обычных проводных телефонов, радиотелефонов, мини-АТС (в качестве городской линии). Терминал «Telest T3» имеет возможность дополнительно использоваться в качестве охранной сигнализации для квартиры, дома или офиса.

Примеры использования:
а) У Вас в офисе не хватает городских линий. Вы приобретаете терминал «Telest» с сотовым телефоном и СИМ-карту сотового оператора с выгодным для Вас тарифом, например с бесплатными входящими звонками. Этот номер можно использовать как рекламный и использовать для входящей связи, оплачивая при этом только абонентскую плату.

б) У Вас нет телефона в квартире или на даче. Можно пользоваться мобильной трубкой, но это не всегда удобно. Часто бывает, что лучше в разных комнатах иметь отдельный телефон, чем постоянно с собой носить трубку и каждый раз вспоминать, куда ее положили.
в) Сотовая связь в районе, где Вы находитесь, очень невысокого качества. Вы подключаете к мобильному телефону внешнюю антенну и радиотелефон, или проводные телефоны через сотовый терминал.
г) Используя сотовый терминал, Вы можете существенно снизить расходы на корпоративную мобильную связь, делая звонки на мобильные телефоны Ваших сотрудников из офиса и переадресовывая входящие городские звонки клиентов через сотовый номер.

д) Подключив к терминалу «Telest T3»  охранные или пожарные датчики можно получать сигнал тревоги в виде СМС на мобильный и звонка на любой телефон.

НЕОБХОДИМАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


Для работы системы необходимо наличие сотового терминала c блоком питания, шнур соединения терминала с мобильным телефоном (входит в набор), мобильный телефон. В «Telest T3»  для подключения датчиков входит в набор специальная кроссировочная розетка
Дополнительно можно приобрести внешнюю антенну, держатель мобильного телефона.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите мобильный телефон, телефонный аппарат, или мини-АТС и адаптер питания согласно схеме:
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИГНАЛИЗАЦИИ 

К терминалу «Telest T3»  можно подключить датчики на разрыв и на замыкание в соответствии со схемой:
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Сотовый терминал желательно расположить в незаметном месте, полностью отключить звуковые сигналы на мобильном телефоне (звонок, сигналы подтверждения дозвона, виброзвонок). На СИМ-карту мобильного телефона необходимо запрограммировать номер дозвона в первую ячейку записной книжки (имя ячейки может быть любым, но номер ячейки обязательно первый). Если СИМ-карта не пуста, то можно при первом проверочном использовании сигнализации на дисплее мобильного телефона увидеть, какой номер набирается при срабатывании сигнализации и заменить его в этой ячейке на необходимый. Далее сотрите все сообщения СМС в мобильном телефоне, введите новое сообщение (текст может быть любым) отправьте его для проверки (прямые мобильные номера должны вводиться в полном формате с кодом города).
Уходя из охраняемого объекта наберите на любом проводном телефоне #ХХХХХ#, где X – любая цифра пароля снятия с охраны. Количество цифр в пароле может быть любым не менее 1, но не более 15. После ввода завершающей пароль # вы услышите сигнал подтверждения установки охраны. В трубке телефона после этого будет тишина, использование терминала в качестве телефона невозможно до снятия с охраны, входящие звонки на мобильник приниматься не будут. После установки сигнализации на охрану в течении 1 минуты необходимо покинуть помещение.

При срабатывании датчика сигнализации, или при снятии трубки проводного телефона дается 30 секунд на ввод пароля, после чего, происходит отправка СМС сообщения и дозвон на запрограммированный телефон. Во время дозвона абоненту посылаются тональные сигналы тревоги. После этого происходит повтор отправки СМС и дозвона еще раз. В случае, если датчики не вернулись в исходное состояние, то через 10 минут процедура повторяется. 

Для снятия с охраны необходимо с проводного телефона ввести пароль, который Вы ввели при установке на охрану (без #, то есть только цифры). Если пароль правильный, то Вы услышите сплошной зуммер. После этого можно пользоваться терминалом в режиме телефона.
РАБОТА С ТЕРМИНАЛОМ В ТЕЛЕФОННОМ РЕЖИМЕ 
Эксплуатация сотового терминала проста для Вас. Все практически так же, как и с обычным городским номером.

Время соединения после набора номера через сотового оператора, как правило, более длительное, чем на обычных городских линиях.
Сотовый терминал «Gigaphone» воспринимает тип набора и тональный и импульсный, но для более быстрого соединения лучше использовать режим «Tone».

Если у мобильного телефона активирована функция «Ожидание вызова» (Call waiting – при разговоре по мобильному телефону, другой городской абонент при дозвоне к Вам слышит не сигнал «Занято», а длинные гудки, при этом Вы слышите тональные сигналы, сигнализирующие о втором вызове), то есть если Вы включили эту функцию у оператора связи, можно с проводного телефона или мини-АТС переключаться между абонентами. Для этого при поступлении сигналов наберите в тональном режиме с проводного телефона номер 123, время между нажатием кнопок не должно превышать 2 секунд. Чтобы вернуться к первому абоненту наберите опять 123. Нажатие этой комбинации равноценно нажатию зеленой кнопки на мобильном телефоне во время разговора. 
На мобильном телефоне желательно отключить звонок, автовключение при входящем звонке. Для этого используйте меню мобильного телефона.
Аккумулятор мобильного телефона заряжается от сотового терминала.

В случае, если во время разговора через сотовый терминал слышны сильные помехи, то это вероятнее всего связано с плохой зоной приема. Причем индикатор мобильного телефона не в полной мере отражает качество сигнала. В некоторой степени это можно проверить, взяв в руку мобильный телефон и если, изменяя его положение в пространстве, качество связи меняется, то необходим антенный комплект, или расположите терминал с мобильным телефоном в зоне более уверенного приема.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые модели сотовых телефонов:

Siemens С35, M35, S35, Ericsson A1018, A2618, Sony Ericsson T68i, T230 и т.п.
Напряжение на разомкнутом шлейфе эмулируемой линии: 42 Вольт.

Ток эмулируемой линии при снятии трубки: 25 мА.

Вызывное звонковое напряжение: 60 В.
Частота вызывного сигнала: 50 Гц.
Типы набора номера:  DTMF («Tone»), импульсный (10-20 имп./с).
Максимальное количество набираемых цифр: 20.
Напряжение питания:  AC 220В 50Гц.
Рабочий температурный диапазон:  от 0 до +40(С.
Габаритные размеры терминала:  128х94х25 мм
Масса устройства:  0,2 кг.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Сотовый терминал «Telest» – 1 шт.

2. Блок питания с соединительным шнуром – 1 шт.

3. Шнур соединения терминала с моб. телефоном – 1 шт.

4. Инструкция – 1 шт.

5. Кроссировочная розетка – 1 шт. (только «Telest T3»)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


В случае выхода из строя оборудования по вине изготовителя в течении 1 года со дня продажи, изготовитель обязуется произвести бесплатный ремонт, или замену неисправного оборудования в случае невозможности ремонта.


Изготовитель не несет ответственности перед потребителем в отношении услуг, предоставляемых операторами мобильной связи.


В случае обнаружения изменений, внесенных в сотовый терминал «Telest» не изготовителем, на оборудование не распространяются гарантийные обязательства.

Производитель: ООО «Телест РУ» г.Москва, ул. Жигулевская 6. кор.1 (м.Кузьминки) тел.(095)919-58-61
www.telest.ru 
E-mail: a@telest.ru
Фирма занимается также продажей, монтажом и обслуживанием мини-АТС (новые и Б/У), а также их покупкой.
Дата продажи: «_____»_____________________200___г.

Продавец:___________________________________________

МП

